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СВАРКА ПРОФИЛЯ
Сварка профиля производится с помощью специальных

станков. При выборе сварочного оборудования следует обращать
внимание на возможность регулировки и автоматической поддержки
следующих параметров:

- температура нагревательной пластины
- время плавления
- время сварки
- давление плавления
- давление сварки
- давление в прижимах

Для исключения прилипания частей свариваемых заготовок к
нагревательной пластине она покрывается тефлоновой пленкой
толщиной 0,1-0,3мм. Поверхность не должна иметь следов масел,
грязи и остатков профиля от предыдущих сварок. Очистка
поверхности производится с помощью льняных или
хлопчатобумажных тканей без примеси синтетики.

Оптимальные параметры сварки приведены ниже:
- температура нагревательной пластины - 245-250 С
- время плавления – 25-30 секунд
- время плавления дверной створки с усилителем
угла створки – 40-45 секунд
- время сварки – 20-30 секунд
- давление плавления – 2,5-3 bar
- давление сварки – 3,5-4 bar
- давление в прижимах - 6 bar

Точные данные определяются методом пробной сварки с
последующими испытаниями шва на прочность и разрушение.
В процессе сварки не должно быть изменений цвета материала. Если
сварочный шов имеет желтый или коричневый цвет , то температура
слишком велика. Если шов грубый и пористый, то температура мала.
Величина расплава и сжатия профиля составляет примерно 2,5-3мм с
каждой стороны заготовки и определяется при настройке станка. Эти
данные следует учитывать при нарезке профилей.
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Для предотвращения изменения геометрии профиля в процессе
сварки используются цулаги.

При установке цулаг следует придерживаться общих принципов:
1. Использовать именно те цулаги, которые предназначены

именно для этого вида профиля.
2. Цулаги должны быть установлены как можно ближе к краю

стола в месте их схождения, для исключения выплавления внешнего
угла конструкции.

3. Цулаги должны быть надежно закреплены.

В дальнейшем рекомендуется периодически проверять прочность
сварного шва и обязательно после замены тефлоновой пленки,
поступлении новой партии профиля и при изменении температуры в
цеху более чем на пять градусов.

Сварной шов не рекомендуется быстро охлаждать с помощью
сжатого воздуха или другим способом, так как при этом могут
возникнуть внутренние напряжения и в будущем образоваться
трещины.

Перед дальнейшей обработкой профиль должен быть
достаточно охлажден, чтобы исключить деформацию конструкции и
повреждение сварного шва.

ОБРАБОТКА СВАРНЫХ ШВОВ
Обработку сварных швов производят с применением

специального оборудования или вручную. При обработке профиля
нужно следить, чтобы не происходило его разогрева, т.к. это может
привести к появлению задиров. В случае, если обработка сварного
шва предусматривает выборку канавки, ее размер на лицевых
поверхностях не должен превышать 3 мм по ширине, глубина канавки
должна быть не более 0,2мм.

Ручное удаление облоя производят с помощью стамески или
специального ножа серповидной формы. Следует избегать
избыточного давления на инструмент и тем более ударов. Это может
привести к появлению микротрещин, которые могут впоследствии
проявляться при установке и эксплуатации изделия.
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УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Общие положения

В настоящих указаниях по монтажу регламентируется то, каким образом

следует проектировать и выполнять узлы сопряжения окна и строительной

конструкции для обеспечения высоких потребительских качеств окна на

длительный период времени.

Эта техническая информация необходима для оптимального

проектирования всех функциональных зон монтажного узла примыкания с

учётом существующих климатических и механических воздействий, что в

дальнейшем позволит избежать повреждения строительных конструкций.

Потребительские свойства хорошего окна находятся в прямой

зависимости от правильно выполненного монтажа.

2. Требования к монтажному шву

Место расположения окна относительно строительной конструкции и

способ исполнения узла примыкания напрямую влияют на возможность

образования конденсата на поверхностях профилей и в области монтажного

шва.

К окнам и монтажным швам предъявляются следующие требования:

- воздухонепроницаемость;

- теплоизоляция;

- водонепроницаемость;

- стойкость к ультрафиолетовому излучению;

- паронепроницаемость со стороны помещения;

- механическая прочность.

Для выполнения вышеперечисленных требований необходимо технически

правильное выполнение монтажного шва с точки зрения геометрии,

соблюдения условий закрепления, теплоизоляции и уплотнения.

Конструкция монтажного шва, соответствующая всем этим требованиям

должна быть трехслойной и каждый слой в ней выполняет свои функции.

Принципиальная схема

монтажного шва изображена на рис.1.

1 – наружный гидроизоляционный слой;

2 – центральный теплоизоляционный слой;

3 – внутренний пароизоляционный слой.
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Слой 1 - наружный водонепроницаемый слой.

Необходим для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий.

Требования к наружному слою:

- водонепроницаемость при дождевом воздействии при заданном

(расчетном) перепаде давления между наружной и внутренней поверхностями

монтажного шва;

- хорошая адгезия к поверхностям оконных проемов и коробок оконных

блоков;

- хорошая устойчивость к воздействию эксплуатационных температур в

диапазоне от -35°С до +70°С;

- устойчивость к ультрафиолетовому облучению;

- достаточная паропроницаемость свободное удаление парообразной(

влаги из центрального слоя шва).

Слой 2 - центральный теплоизоляционный слой.

Необходим для обеспечения требуемых характеристик теплоизоляции и

шумоизоляции в течение заданного времени эксплуатации. Для выполнения этих

условий этот слой должен всегда оставаться сухим и надёжно отделённым от

внутреннего климата.

Требования к центральному слою:

- обеспечение требуемого сопротивления теплопередаче монтажного шва.

Величина сопротивления теплопередаче должна находиться в диапазоне

значений этого показателя для стены и оконной конструкции;

- заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно

быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов.

Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером

10мм не допускаются;

- сопротивление паропроницанию центрального слоя монтажного шва

должно находиться в диапазоне значений этого показателя для наружного и

внутреннего слоев;

- достаточная адгезионная прочность сцепления монтажных пенных

утеплителей с поверхностями оконных проемов и коробок оконных блоков;

- низкая гигроскопичность;

- при необходимости для предотвращения воздействия влаги со стороны

стенового проема на центральный изоляционный слой (в плоскости возможного

конденсатообразования) допускается установка пароизоляционной ленты между

внутренней поверхностью стенового проема и центральным слоем монтажного

шва.
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Слой 3 - внутренний пароизоляционный слой.

Необходим для защиты монтажного шва от воздействия излишней влаги

изнутри помещения. То есть основной функцией этого слоя является

пароизоляция.

Требования предъявляемые к внутреннему слою:

- ограниченная паропроницаемость;

- хорошая адгезия к поверхностям оконных проемов и коробок оконных

блоков;

- надежная защита центрального слоя от воздействия водяных паров со

стороны помещения (пароизоляционные материалы по внутреннему контуру

монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков,

разрывов и непроклеенных участков). Температурно-влажностные

характеристики монтажного шва определяются наружными и внутренними

климатическими условиями. Значение внутреннего слоя монтажного шва

становится понятным, если исходить из того, что (при нормальных условиях)

влага, содержащаяся в связанном состоянии в теплом воздухе помещения,

конденсируется при температуре около 10°С.

Образование и накопление конденсата внутри монтажного шва

недопустимо, однако, если конденсат всё же образуется, необходимо

обеспечить его надёжный отвод.

Здесь работает известное правило построения светопрозрачных

конструкции: . Поверхность конструкции,“Изнутри герметичнее, чем снаружи”

защищающая от атмосферных воздействий внутренний климат помещения,

должна препятствовать проникновению дождевой влаги и одновременно

обеспечивать контролируемый водоотвод наружу. Кроме того, влага, тем или

иным способом попадающая в конструкцию или монтажный шов должна иметь

возможность выхода на улицу. Этим объясняется необходимость наличия

разрывов на поверхности защиты от атмосферных воздей-ствий. Разрывы

должны быть выполнены таким образом, чтобы одновременно с отводом пара

обеспечить защиту от дождя. Т.е. отверстия для вентиляции должны

располагаться в оконной конструкции ниже подставочного профиля, либо в

области перемычки, а наружный слой монтажного шва должен быть выполнен

из такого материала, который не пропустит дождевую воду внутрь шва, а

образовавшемуся пару в шве позволит выйти наружу.

Необходимо избегать потерь тепла через монтажный шов, а это означает,

что все неплотности должны быть заполнены материалами, соответствующими

современному уровню развития техники и обеспечивающими долговременную

воздухонепроницаемость.

При проектировании узлов примыкания, необходимо исключить

возможность образования мостиков холода.
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Для достижения требуемого класса звукоизоляции необходимо

соответствующее исполнение монтажного шва. Для максимального снижения

уровня шума, проникающего в помещение через шов, важно уделить особое

внимание геометрическим характеристикам шва, его заполнению и изоляции.

Чем выше уровень требований по шумоизо-ляции, тем выше материальные и

трудовые затраты при его исполнении.

3. Крепление

Крепление должно гарантированно обеспечивать равномерный перенос

всех приложенных к окну сил на строительную конструкцию. В расчёте должны

принимать участие все составляющие компоненты нагрузки: нагрузка от

собственного веса, ветровая и эксплуатационная нагрузки.

3.1. Передача усилий в плоскости окна

Для передачи усилий, действующих в плоскости окна (например,

собственный вес), необходимо использовать несущие подкладки, поскольку

втулочные дюбели, монтажные пластины и анкеры не предназначены для

восприятия собственного веса окна. Следите за тем, чтобы установка

подкладок не привела к возникновению допол-нительных напряжений в

элементах оконной конструкции, а профили имели возможность к расширению.

Кроме того, несущие подкладки не должны прерывать контуры гидро- и

пароизоляции.

3.2. Передача усилий, перпендикулярных плоскости окна

Окно должно быть надёжно закреплено в стеновой конструкции здания,

при этом следует учитывать способность материала ПВХ к расширению при

нагреве. Оконные рамы должны

быть закреплены по периметру,

причём максимальное расстояние

между точками закрепления не

должно превышать 700мм (рис.2).
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Основными критериями при выборе используемых элементов закрепления

являются:

- тип проёма;

- величина нагрузки;

- конструкция стены;

Необходимо руководствоваться инструкциями производителей (поставщиков)

по применению крепежных элементов. В качестве крепёжных элементов

используются:

способны воспринимать усилия на срез и на изгиб;Втулочные дюбели:

обладают ограниченной способностью к восприятию больших нагрузок. При

выборе типоразмера и расстояний для закрепления, руководствуйтесь

инструкциями производителя.

Монтажные пластины (скобы, поворотные анкеры):

В основном работают на сдвиг. Очень хорошо воспринимают продольные

перемещения рамы. Оптимальны для восприятия нагрузок, перпендикулярных

плоскости окна.

Анкеры:

Находят применение в случаях передачи больших усилий (напр. навесные

фасады). Их нагрузки на срез и растяжение определяются расчётом и

сопоставляются с данными производителя. При выполнении соединений с

использованием рассчитанного по соображениям статики дополнительного

усиления, это усиление также следует крепить к стене для передачи

результирующей ветровой нагрузки.

Использование полиуретановой пены, силикона или клея в качестве

средств крепежа недопустимо!

4. Уплотнение монтажных швов

О важности правильного уплотнения монтажных швов было рассказано

выше. Неправильно выполненное уплотнение монтажного шва в дальнейшем

чаще всего становится причиной возможных повреждений строительной

конструкции. Для правильного проектирования монтажного шва необходимо:

- проанализировать конструкцию стены и поверхностей уплотнения;

- сравнить фактические размеры шва с проектными данными;

- согласовать систему уплотнений с конструкцией конкретной

стены/проёма;

- обеспечить непрерывность внутреннего контура уплотнения;

- обеспечить соблюдение требований ГОСТ 30971-02; 30674-99.

119



Возможны технические изменения без предварительного согласования.
www.viknaland.ua

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА B58

Ред.:09.2017

Исходя из способности твёрдого ПВХ к расширению/сжатию в процессе

нагрева/охлаждения, что составляет около 3…4мм на 1м длины профиля,

монтажные швы должны проектироваться таким образом, чтобы уплотнительные

материалы повторяли перемещения коробки без нарушения контуров

уплотнения. При этом также необходимо обращать внимание на недопустимость

образования напряжений, приводящих к образованию трещин в сварных углах

рамы. Значения минимальной ширины монтажного шва, в зависимости от вида

шва и размеров оконного блока, приведены ниже на рисунке 3.

Соблюдение табличных рекомендаций не освобождает от необходимости

руководствоваться указаниями производителей герметиков и уплотнительных

лент.

Выбор правильной системы уплотнений определяется конструкцией стены и

проёма. Проектирование узлов примыкания в новостройках как правило не

вызывает проблем; при санации старых зданий приходится дополнительно

учитывать ограничения, накладываемые состоянием проёма, откосов и

штукатурного слоя.

В качестве уплотнительных материалов используются:

- текучие герметики, наносимые при помощи шприцев и пистолетов

(например силиконы, акрилы);

- предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ);

- герметизирующие ленты (не содержащие битум).

Целесообразным является комбинированное использование

уплотнительных материалов (например, внутри силикон снаружи ПСУЛ) На

практике, чаще всего используются силиконовые герметики. При их

использовании особенно важно руководствоваться инструкциями

производителей.

Точное определение геометрии монтажного шва является залогом его

долговременной герметичности.

Непосредственное нанесение силиконового герметика на оштукатуренную
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поверхность не обеспечивает долговременной герметизации шва в силу малой

прочности штукатурки на отрыв. В этом случае необходимо применение ПСУЛ.

ПСУЛ производятся из эластичных вспененных материалов и содержат

специальную пропитку. При их использовании в качестве уплотнительных

материалов взамен жидких герметиков, действующие усилия на отрыв

заменяются давлением на поверхность. При использовании ПСУЛ необходимо

обращать внимание на то, чтобы уплотняемые поверхности были

параллельными.

Кроме того, следуйте указаниям по применению производителей ПСУЛ.

5. Определение размеров

Качественный монтаж начинается уже на этапе проведения замеров.

Одновременно закладывается правильная геометрия монтажного шва. В

процессе проведения замера необходимо принимать во внимание следующее:

- Исполнительные размеры окон, как правило, не следует брать из

строительных чертежей (только после письменного согласования с архитектором

/ застройщиком);

- Для новостроек, во избежание возможных дальнейших рекламаций по

несовпадению линии парапета или размеров дверного блока, необходимо

наличие высотной отметки на каждом этаже;

- Оконные проёмы новостроек должны соответствовать требованиям ГОСТ

30971-2002.

6. Транспортировка и складирование на строительной площадке

При транспортировке элементов и их последующем складировании на

строи-тельной площадке необходимо: обеспечить надёжное и безопасное

неподвижное закрепление элементов, транспортировать и складировать

элементы только в вертикальном положении, предохранять элементы от

соскальзывания, скручивания, перекоса и прогиба, предохранять элементы от

механических повреждений и грязи, не допускать непосредственного

соприкосновения соседних элементов, разгружать приборы запирания больших

элементов при помощи транспортировочных подкладок.

7. Общие указания по монтажу

При монтаже окна выставляются по вертикали, по горизонтали и по осям.

Отклонения от этого правила должны быть согласованы письменно. При

закреплении нижнего горизонтального профиля коробки втулочными дюбелями,

необходимо обеспечить надёжную и долговременную герметизацию камеры

армирования.

Избегайте прямых ударов по раме и створке.

Защитная плёнка должна быть удалена со всех профилей сразу же после

монтажа.

При проведении штукатурных работ профили должны быть защищены от

попадания раствора.
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8. Обеспечение качества

Первый шаг к обеспечению качественного монтажа должен быть сделан уже

на стадии проектирования, поэтому необходимо учитывать следующие моменты:

- конструкция стены и проёма;

- размерные соотношения;

- ожидаемые смещения;

- геометрия шва;

- уплотнения (пригодность и химическая совместимость);

- состояние проёма в зоне установки;

- защита от погодных условий;

- возникающие усилия;

- закрепление;

- изоляция;

- дополнительные устройства.

Контроль монтажа

- соответствуют изделия требованиям заказа?

- правильно ли изготовлены элементы?

- имеются ли в наличии чертежи узлов?

- выдержаны ли строительные допуски?

- прямые ли стены?

- наличие и состояние четверти?

- в каком состоянии откосы в зоне прохождения контуров уплотнения?

- нет ли повреждений у соединяемых элементов?

- проводить монтаж только качественных (бездефектных) окон!

- контролировать установку окна!

- есть ли возможность выдержать требуемую ширину шва?

- достатоно ли надёжно закрепление?
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